
BELANGRIJKE VERANDERINGEN
De huidige norm voor veiligheidsschoenen EN ISO 20345: 2012 zal worden 
bijgewerkt en wordt nu EN ISO 20345: 2022. Wat is er nieuw en wat gaat er 
veranderen? Hier volgt een puntsgewijs overzicht van de meest belangrijke 
veranderingen.

TIJDSPAD
Veiligheidsschoenen die na 30 maart 2023 op de markt worden gebracht, moeten zijn 
gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2022. 

Het EU type-onderzoek (certificaat) heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Daarom 
zullen er gedurende enige tijd producten op de markt zijn die zijn gecertificeerd 
volgens de oude of volgens de nieuwe norm.

Veiligheidsschoenen die nu al op de markt zijn en waarvan de certificering nog geldig 
is, hoeven echter niet te worden gecertificeerd volgens de nieuwe norm totdat de 
huidige certificering verloopt, zelfs als dit na 30 maart 2023 is. 

EN ISO 20345:2022
Wat is er nieuw in de norm  

2022 2023
30 MARCH

EN ISO 20345:2022

EN ISO 20345:2011

De tijdlijn is van toepassing op nieuwe certificeringen. De oude certificering is nog 
steeds van toepassing op: bestaande schoenen die eerder zijn gecertificeerd. 



SPECIFIEKE VEREISTEN
Het aantal aanvullende vereisten is uitgebreid van 12 naar 18. Enkele eisen zijn 
geschrapt en zijn in plaats daarvan opgenomen in de basiscertificering, terwijl er 
andere eisen zijn toegevoegd. De nieuwe lijst van 18 mogelijke aanvullende vereisten 
ziet er als volgt uit.

VEREISTEN VOOR PERFORATIEBESTENDIGHEID
Een schoen die is voorzien van perforatiebescherming had voorheen de classificatie P.

Deze classificatie vermeldt echter niet van welk materiaal de perforatiebescherming 
is gemaakt. De nieuwe norm verduidelijkt van welk materiaal de bescherming is 
gemaakt, en wat de maat van de gebruikte testspijker was. Een kleinere diameter 
veroorzaakt een hogere druk en daarmee ook strengere beschermingseisen.

•	 P: Stalen perforatiebescherming, diameter testspijker 4,5 mm.

•	 PL: Niet-metalen perforatiebescherming, diameter testspijker 4,5 mm.

•	 PS: Niet-metalen perforatiebescherming, diameter testspijker 3 mm.

VEREISTEN VOOR SLIPWEERSTAND
SRA, SRB en SRC verdwijnen. 

In plaats daarvan wordt een op SRA lijkende slipweerstandstest opgenomen in de 
basiseisen voor certificering. Daarom heeft deze geen aparte classificatie.

Als aanvulling op de basiscertificering kan er een andere slipweerstandstest worden 
uitgevoerd. Deze heeft de classificatie SR (Slip Resistance).

Schoenen met bijvoorbeeld gripnoppen kunnen in de praktijk lastig of 
onmogelijk worden getest volgens deze norm. Deze worden voorzien van 
het volgende symbool: Ø.

De testmethoden zijn enigszins aangepast om beter aan te sluiten bij de 
werkelijkheid. Alle slipweerstandstests worden bijvoorbeeld uitgevoerd op tegels.

CLASSIFICATIECODES EN VEREISTEN:
PL   - 	 Perforatiebestendigheid  
	 (niet-metalen inlegzool)
PS   - 	 Perforatiebestendigheid  
	 (niet-metalen inlegzool) 
C     - 	 Deels geleidend schoeisel
A    -  	 Antistatisch schoeisel
HI   - 	 Warmte-isolatie van het  
	 buitenzoolcomplex
CI   - 	 Koude-isolatie van het  
	 buitenzoolcomplex
E   - 	 Energie-absorptie van het  
	 hielgebied
WR  - 	 Waterbestendigheid
M   - 	 Middenvoetbescherming
AN   - 	 Enkelbescherming
CR   - 	 Snijbestendigheid
SC   - 	 Slijtage van de veiligheidsneus
SR   - 	 Slipweerstand (keramische  
	 tegelvloer met glycerol)
WPA -	 Waterdoordringing en -absorptie
HRO -  Weerstand tegen hittecontact
FO   - 	 Weerstand tegen brandstoffen
LG   - 	 Laddergrip 



LADDERGRIP
Eerder werd “hielgrip voor ladder” opgenomen in de schoeiselnorm voor 
brandweerlieden. Dit deel is nu overgenomen als een zelfstandige aanvullende test 
voor al het veiligheidsschoeisel. Hierdoor is het mogelijk om alle veiligheidsschoenen 
in de nieuwe norm te testen op laddergrip. Let wel: dit is één van de diverse 
aanvullende testen die niet verplicht zijn.

FO IS NIET LANGER VERPLICHT
De classificatie FO verwijst naar de weerstand van de schoenzool tegen 
koolwaterstoffen (olie, benzine, etc.). 

Voorheen was dit een verplicht onderdeel voor beschermingsniveaus S1-S5, m.a.w. 
voor alle schoenen die geen open hielpartij hebben. 

FO wordt vanaf nu een aanvullende test die kan worden uitgevoerd voor schoenen in 
omgevingen met koolwaterstoffen, indien van toepassing.

WATERBESTENDIGHEID
In de nieuwe norm verdwijnt de WRU-classificatie. In plaats daarvan is er de 
classificatie WPA (Water Penetration and Absorption).

BESCHERMINGSNIVEAUS
Het aantal beschermingsniveaus is toegenomen van SB - S5 tot SB - S7 met de 
bijbehorende subniveaus.

VEILIGHEIDSSCHOENEN
Tabel volgens norm EN ISO 20345:2021.

Veiligheidsschoenen zijn schoenen die getest zijn en minimaal een veiligheidsneus 
hebben. (Alle JALAS-veiligheidsschoenen hebben een getextureerde buitenzool).

SB

S4 (II)

S5 (II)

S1

S2

S3

S1P

S6

S7

S1PL S1PSMANDATORY
•	  Beschermende 

neus
•	 Slipweerstand 

•	 Verplichte items

•	 SB
•	 Gesloten hiel
•	 E
•	 A

•	 S4
•	 P / PL / PS
•	 Buitenzool met 

profiel

•	 SB
•	 Gesloten hiel
•	 E
•	 A

•	 S1
•	 WPA

•	 S2
•	 P / PL / PS
•	 Buitenzool met 

profiel

•	 SB
•	 Gesloten hiel
•	 E
•	 A
•	 P

•	 S2
•	 WR

•	 S3
•	 WR

•	 SB
•	 Gesloten hiel
•	 E
•	 A
•	 PL

•	 SB
•	 Gesloten hiel
•	 E
•	 A
•	 PS



P R OT E CT I N G  H A N D S  A N D  F E E T

VEILIGHEIDSSCHOENEN  
TABEL VOLGENS NORM EN ISO 20345:2022

Anti perforatie bescherming 

A E P PL PS WPA WR

KLASSE

Beschermende 
neus

Verplichte slip
weerstand

(vergelijkbaar 
met SRA) 

Volledig 
ingesloten hiel

Elektrische 
weerstand  

(0.1-1000 MΩ)

Energie 
absorptie onder 

de hiel 

Metalen tussen-
zool Type P 

Niet-metalen 
perforatie-

bescherming 
Type PL 

4,5 mm spijker 
getest

Niet-metalen 
perforatie-

bescherming 
Type PS  

3 mm spijker 
getest

Water-
penetratie

en absorptie

Buitenzool met 
profiel

I, II SB • •
I S1 • • • • •
I S1P • • • • • •

NI
EU

W I S1PL • • • • • •
I S1PS • • • • • •
I S2 • • • • • •
I S3 • • • • • • • •

NI
EU

W I S3L • • • • • • • •
I S3S • • • • • • • •
II S4 • • • • •
II S5 • • • • • • •

NI
EU

W

II S5L • • • • • • •
II S5S • • • • • • •
I S6 • • • • • • •
I S7 • • • • • • • • •
I S7L • • • • • • • • •
I S7S • • • • • • • • •

DE NIEUWE HOOFDINDELING 
De nieuwe hoofdindeling is: SB, S1, S2, S3, S4, S5, S6 en S7. Beschermingsniveau S1 
kan nog steeds worden aangevuld met een P, dus S1P. 

Maar omdat de tests voor perforatiebescherming zijn uitgebreid met P, PL en PS, zal 
beschermingsniveau S1 kunnen worden gespecificeerd met deze toevoegingen; S1P, 
S1PL en S1PS.

Bij andere beschermingsniveaus waarin al vereisten voor perforatiebescherming 
zijn opgenomen, wordt dit niet meer apart vermeld zoals voorheen. Het 
beschermingsniveau duidt al aan dat het product voldoet aan deze eisen. 

Toch kan het interessant zijn om te weten welk type perforatiebescherming in het 
product is aangebracht. Beschermingsklasse S3 (de eis voor perforatiebescherming 
is onderdeel van deze klasse) is daarom onderverdeeld in de volgende drie niveaus - 
S3, S3L en S3S.

S3 wordt getest met een stalen spijker, S3L - niet-metalen perforatiebescherming 
- met een grote spijker (L = Large) en S3S - niet-metalen perforatiebescherming 
- met een kleine spijker (S = Small). De beschermingsniveaus S5 en S7 zijn op 
dezelfde wijze onderverdeeld, omdat ook in deze beschermingsniveaus al eisen voor 
perforatiebescherming zijn opgenomen.


